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Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 15. August 2011

PRODUKTVORTEILE:
• Optimales Reinigungsergebnis bei hoher Verdünnung
• Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen wie z.B. Insektenrückstände
• Greift Gummidichtungen nicht an, daher Oberflächen schonend
• Ausgerichtet auf Speditionen und große Fuhrparks
• Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis, schont das Budget
• Mit passenden Dosiereinrichtungen optimal dosierbar

ANWENDUNGSBEISPIELE:

ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG: 
<5% nichtionische Tenside, anionische Tenside, 5-15% Phosphate. 
Ferner sind enthalten: Farbstoffe.

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

BESONDERE HINWEISE:
Abgestimmt auf das Produkt LKW-GRUNDREINIGER SAUER. 
Vorsicht bei heißen Lackflächen im Sommer. Unbedingt vorwässern!

LIEFERBAR SIND: 10 LITER, 25 KG, 216 KG, 1000 LITER

GERUCHLOSER UND SCHONENDER SPEZIALREINIGER ZUR GRÜNDLICHEN 
REINIGUNG VON LKW-PLANEN, ALU UND EDELSTAHL SOWIE AUF 
SILOFAHRZEUGEN.

LKW-GRUNDREINIGER ALKALISCH WIRD NACH DER GRÜNDLICHEN 
VORREINIGUNG MIT LKW-GRUNDREINIGER SAUER ZUR 
REGELMÄSSIGEN FAHRZEUGWÄSCHE EINGESETZT. DAS PRODUKT IST 
SEHR MATERIALSCHONEND UND GREIFT WEDER GUMMIS NOCH LACK AN. 
AUCH DIE GRÜNDLICHE BESEITIGUNG VON INSEKTENRÜCKSTÄNDEN IST 
GEWÄHRLEISTET!

ANWENDUNG:
Je nach Verschmutzungsgrad LKW-GRUNDREINIGER ALKALISCH 
1:5 bis 1:20 mit Wasser verdünnen und mit einem Sprühgerät auf die zu 
reinigenden Flächen oder Planen aufsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit (nicht 
antrocknen lassen!) gründlich mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreini-
ger abspülen. 


