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Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 15. August 2011

PRODUKTVORTEILE:
• Stabiler Schaumauftrag bewirkt eine hochwirksame Entfernung des      
  Schmutzes durch lange Einwirkzeiten
• Alle Oberflächen des LKW`s werden bei der Reinigung optimal geschont
• Durch die extrem hochwertige Zusammensetzung sind hochfrequentierte  
  Reinigungsintervalle kein Problem mehr. Durch die eingebaute 
  Schutzformel gehören stumpfe Lackoberflächen durch häufiges Reinigen  
  der Vergangenheit an.

ANWENDUNGSBEISPIELE:

ANGABE DER INHALTSSTOFFE/EG-EMPF. 89/542/EWG: 
<5% nichtionische Tenside, 5-15% anionische Tenside. Ferner sind enthalten: 
Farb- und Duftstoffe (Limonene).

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

BESONDERE HINWEISE:
Trotz seiner besonders lackschonenden Rezeptur löst LKW-SCHAUM-
KONZENTRAT PROFESSIONAL alle auftretenden Alltagsverschmutzungen 
problemlos. Der Werterhalt der Lkw-Flotte wird hierdurch nachhaltig 
sichergestellt.

LIEFERBAR SIND: 25 KG, 216 KG, 1000 LITER

HOCH KONZENTRIERTES UND HOCHAKTIVES, SCHAUM-
STABILES REINIGUNGSKONZENTRAT FÜR DIE GRÜNDLICHE 
PKW- UND LKW-WÄSCHE. DURCH DIE SPEZIELLE WIRK-
STOFFKOMBINATION BESITZT DIESES PRODUKT EIN SEHR 
GUTES SCHAUM-HAFTUNGSVERMÖGEN. HIERDURCH WIRD 
EINE GRÜNDLICHE UND DABEI SCHONENDE ANLÖSUNG 
DER ANHAFTENDEN VERSCHMUTZUNGEN ERREICHT.

ANWENDUNG:
10-20 Liter LKW-SCHAUMKONZENTRAT PROFESSIONAL auf 100 Liter Wasser 
(20-50 Grad) im Vorratsbehälter ansetzen. Bei Injektorgeräten Dosierung 
entsprechend einstellen. Schaum über Sprühlanze dicht, etwa 1-2 cm dick 
auftragen, ca. 15 Minuten einwirken lassen und dann mit Wasser klar-
spülen. Auch zur manuellen Reinigung geeignet (ca. 1-2 %ige Verdünnung).


