
HERSTELLER
Hoebink Reinigungsmittel GmbH
Spatzenweg 64
48282 Emsdetten
Tel.: (0 25 72) 960 43-0
Fax: (0 25 72) 960 43-29
E-Mail: info@novadur.de
Internet: www.novadur.de

HOUSTON,
WIR HABEN DIE
LOSUNG FUR
UNSER PROBLEM:
NOVADUR.

UNTERHALTSREINIGER
LINOLEUM PROTECT

‘05

HOUSTON,
WIR HABEN DIE
LOSUNG FUR
UNSER PROBLEM:

NOVADUR

.. ..

boden

®
STARK. SCHNELL. INTELLIGENT.

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 15. August 2011

SPEZIELL FÜR DIE EINPFLEGE UND UNTERHALTSREINIGUNG 
VON LINOLEUM, ABER AUCH PVC UND CV WURDE UNTER-
HALTSREINIGER LINOLEUM PROTECT ENTWICKELT. DER 
BEHANDELTE BODENBELAG WIRD DURCH DIE VERWENDUNG 
OPTIMAL GESCHÜTZT. DER PFLEGEFILM IST RUTSCHHEM-
MEND, ELASTISCH UND SEIDENMATT, ER VERRINGERT 
DEUTLICH DIE SCHMUTZANHAFTUNG, DIE UNTERHALTS-
REINIGUNG WIRD SPÜRBAR ERLEICHTERT. 

PRODUKTVORTEILE:
• Hohe Verschleißfestigkeit gegenüber einer unbeschichteten Oberfläche 
• Bessere Resistenz gegen Schuh- und Absatzstriche
• Auch für die Pflegefilmsanierung PU-versiegelter Oberflächen im 
 High-Speed-Verfahren ist UNTERHALTSREINIGER LINOLEUM PROTECT 
  sehr gut geeignet 

ANWENDUNGSBEISPIELE:

ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG: 
<5% nichtionische Tenside. Ferner sind enthalten: Pflegekomponenten, Konservie-
rungsmittel (2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on).

LIEFERBAR SIND: 1000 ML, 5 LITER

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

BESONDERE HINWEISE:
Unbedingt auf die Vermeidung von starker Sonneneinstrahlung und Zugluft achten. 
ACHTUNG: Bei porösen, alten und ausgelaugten Linoleumbelägen kann es zur 
stellenweisen Ablösung der Beschichtung kommen. 

ANWENDUNG:
Vor der Anwendung muss der Boden mit LINOLEUM AKTIVREINIGER MAGICAL 
gründlich gereinigt werden. UNTERHALTSREINIGER LINOLEUM PROTECT muss vor 
der Verwendung gut aufgerührt werden. Für die Einpflege ist das Produkt mit einem 
Spezialfasermop (z.B. Unger WunderWachser) in einem gleichmäßigen dünnen Film in 
Längsrichtung aufzutragen. Ist der Pflegefilm trittfest, diesen Vorgang in Querrichtung 
wiederholen (1000 ml reichen für ca. 30-50 m²). Mindestens 12 Stunden, besser über 
Nacht, trocknen lassen. Für die Unterhaltsreinigung 1:200 (50 ml/10 Liter Wasser) 
verdünnen und im Nasswischverfahren reinigen. 
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