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Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen 15. August 2011

HOCHWIRKSAMES SPEZIALPRODUKT ZUR ENTFERNUNG 
HARTNÄCKIGER FLECKEN IN ALLEN FARB- UND 
WASSERBESTÄNDIGEN TEPPICHBÖDEN, POLSTERBEZÜGEN UND 
ANDEREN TEXTILEN FASERN. 

REINIGT OHNE LÖSEMITTEL, BLEICHMITTEL UND OPTISCHE 
AUFHELLER SEHR GRÜNDLICH IN DER TIEFE DES GEWEBES. 
SPEZIELLE WIRKSTOFFE VERHINDERN EINE ERHÖHTE WIEDERAN-
SCHMUTZUNG DER GEREINIGTEN FLÄCHE. HINTERLÄSST KEINE 
KLEBRIGEN RÜCKSTÄNDE.

PRODUKTVORTEILE:
• Ideal zur Reinigung von hochflorigen Teppichen und locker gezwirnten   
 Polygarnen
• Gründlich bis in die Tiefe der Faser, dabei äußerst schonend für das Gewebe
•  Eingebauter Schutz gegen Wiederanschmutzung des Belages

ANWENDUNGSBEISPIELE:

ANGABE DER INHALTSSTOFFE /EG-EMPF. 89/542/EWG: 
<5% anionische Tenside, 5-15% nichtionische Tenside. 
Weitere Bestandteile: Duftstoffe, Konservierungsmittel (2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on).

LIEFERBAR SIND: 1000 ML, 10 LITER

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheits-
datenblatt gem. EG-Richtlinie 91/155/EWG. 

BESONDERE HINWEISE:
Die Leistung von TEXTIL-GRUNDREINIGER (SPRÜHEXTRAKTION) muss zur Prüfung der 
Farbechtheit von empfindlichen Textilien/Teppichen an unauffälliger Stelle geprüft 
werden!

ANWENDUNG:
Je nach Verschmutzung 1:5 bis 1:10 verdünnen und auf die verschmutzten Stellen 
mit einem Schwamm oder mittels Sprühflasche aufbringen. Flecken leicht ausreiben 
und mit klarem Wasser nachbearbeiten. Auch für Teppichreinigungsgeräte bestens 
geeignet. Hier nach der Trocknung absaugen. Zur besseren Reinigungswirkung 
können auch Geräte mit integrierter, rotierender Bürstenwalze eingesetzt werden. 
Bei zu starker Schaumbildung im Schmutzwassertank sollte ein geeigneter 
Entschäumer verwendet werden.


